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Nuestro DEPARTAMENTO TÉCNICO 
atenderá sin compromiso 

cualquier duda o consulta sobre 
el producto o su aplicación. 

Tel. (+34) 902.116.836 

NOTE: La garantía de Thomil, S.A., se limite a la calidad del producto, declinando toda responsabilidad derivada de una utilización inadecuada. 
 

 Descripción:  
Limpiador de carácter ácido que elimina las películas calcárea, 
oxidaciones férricas y otras incrustaciones depositadas en acero 
inoxidable, cerámica, vidrio, plástico, etc… 

Aplicaciones:  
Preparado especialmente indicado para la eliminación de 
residuos calcáreos, oxidaciones férricas… depositadas en 
superficies cerámicas, vidrio, maquinaria, etc… Diluido en un 
remojo, renueva el aspecto original de la vajilla y vidrio. 

Características Técnicas:  
*PROPIEDADES: 
Detergente ácido concentrado. Acción anticalcarea. Contiene ácidos 
y tensioactivos de amplia acción humectante y espuma controlada. 
 *ESPECIFICACIONES: 
 ASPECTO ……..................…...   Liquido transparente. 
 COLOR ……………..................  Rojo. 
              DENSIDAD ........…..................   1.160 -  1.180 Gr/cc. 
         OLOR ........…..........................    Característico. 
              PH (20º)………….....................   Muy ácido.  
 *COMPOSICIÓN: 
Acido fosfórico. Ácido nítrico. Tensioactivos no iónicos. 

DDEESSCCAALLCCIIFFIICCAADDOORR  

DDEESSIINNCCRRUUSSTTAANNTTEE  

SSUUPPEERRFFIICCIIEESS  YY  CCOONNDDUUCCTTOOSS  

REGISTRO GENERAL SANITARIO DE 
ALIMENTOS: 37-00000271/M 

Empresa certificada por BVQI: 
ENAC Nº 03/C-MA007/ISO 14001 
GESTIÓN AMBIENTAL 

Conservación y Almacenaje:  
Almacenar en el envase original bien cerrado preservándolo del frío y calor 
intenso. Evitar su congelación. No exponerlo a radiación solar directa. 
 

Seguridad y manejo :  
Contiene ÁCIDO NÍTRICO Y ÁCIDO FOSFÓRICO. Provoca 
quemaduras. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada. En caso 
de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con 
agua y acúdase a un médico. Usense guantes adecuados y 
protección para los ojos y cara. USO PROFESIONAL. 

Advertencias:  
En caso de ingestión accidental, consulten al Servicio Nacional de 
Toxicología. Tel. 91.562.04.20. 

Modo de empleo: 
MAQUINAS LAVAVAJILLAS: Disoluciones de 5 grs por litro de 
agua. Aclarar bien después de su uso. 
LIMPIEZAS CALCAREAS: diluir un litro de producto por cada 10L 
de agua. Aclarar bien después de su uso. 
REGENERAR LA VAJILLA: sumérjase la vajilla en un baño de 
agua caliente y 1L de DESCALCIFICADOR  cada 30 L de agua 
durante 20 minutos. Es necesario aclarar posteriormente. 

TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES SEGÚN: 
Reglamento 648/20047CE 

CORROSIVO 

LVAC028: 4 garrafas de 4,5 Kg. 

PRESENTACIÓN: 
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